[bookmark: _GoBack]Hei! Olen uusi foorumin jäsen. Kiitos jäsenyydestä.
Olemme harkinneet vaihtaa öljylämmityksen maalämpöön. Pyytäisin foorumin asiantuntijoilta apua maalämmön mitoituksessa ja kannattavuudessa.			                                                     
MITOITUSLASKELMAN TIETOJA
Rakennuksen sijainti : Rovaniemi 96100.
Rakentamisvuosi1950, Ei rinnetalo, ns. rintamamiestalo. 2 asukasta.
Patterilämmitys ja ILP, sekä alla mainitut sähkölattialämmitykset.
Öljyn kulutus aikavälillä 2010-2018 keskimäärin 2100 l/v (ja 2019-2020 1900l/v*)+ ilmalämpöpumpun kulutus (alamittari) samalla aikavälillä keskimäärin 3000 kWh/v. 
Kokonaissähkön kulutus keskimäärin vuodessa 11500 kWh. 
Kokonaissähkön kulutus sisältää taloussähkön ja ILP:n kulutuksen lisäksi tuulikaapin (0,6m2) sähköpatterin (300w) kulutuksen, pesuh. (vesipatterin lisäksi) sähkölattialämmityksen kulutuksen (5m2, 10m3) ja pukuh. jossa ainoastaan sähkölattialämmitys (3,4m2, 6,8m3) kulutuksen.
Sähkölattialämmityskaapeleiden W-tehot ei tiedossa.
Painovoimainen ilmanvaihto
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 33 m
Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: 12mm lastulevy+50mm min villalevy+20mm umpilaudoitus+100mm sahanpuru+20mm umpilaudoitus+20mm ilmaväli+20 mm pintalauta, kokonaispaksuus n. 24 cm.
Kellari (n. 2/3 osaa maan alla), alakerta, yläkerta
Lämpimien tilojen neliömäärät ja huonek. kerroksittain: Kellari 20m2, huonek. 2,02m. Alakerta 60m2, huonek. 2.42m. Yläkerta 44m2, huonek. 2,2m
Alapohja maanvarainen betonilattia + linkkerilaatta, ei lämpöeristystä
Yläpohja: Sahanpuru 20 cm + ekovillalevy  25 cm.
 3 lasiset ikkunat. Ikkunoiden yhteisala 13,5m2  
Muu lämmitettävä tila: Autotalli (1 patteri), lämpötila n. +10C, 12m2 huonek. 1,9 m. 
Autotallin ulkoseinän ulkopituus 11m. Autotallin pitkäsivu (5,5m) kiinni kellarin seinässä. 
Alakerrassa ns. mukavuuslämpötila +23C, yläkerta (mh:t) + 19C, kellari (pesuh, pukuh, sauna) +22C 
Kellarissa puolilämmintä (lämmittämätötä) tilaa 35m2 (huonekor. 2,02m), lämpötila n. +10C.  Rakennuksen ulkovaipan U –arvot ei tiedossa.
Nettovolyymi: Lämpimät tilat 315m3 (sis myös. 45cm puu/muha välipohjat 60m2 ja 44m2), 
autotalli 25m3
Kellarin puolilämpimien (lämmittämättömien) tilojen nettovolyymi 87m3, 

Nykyinen lämmityskattila on  29 v. vanha 17 kW Arimax  Eetta ja öljypoltin Oilon 26 v.   
Lämmityskattilan purun jälkeen, kattilan säteilevä lämpövaikutus kellarin tiloihin lakkaa, tämän johdosta on suunniteltu lisättäväksi pukuh. (sähkölattialämmityksen lisäksi) 183W patteri ja kellarin puolilämpimään tilaan 756W patterin. 
*)v 2018 lisättiin yläpohjaan 25 cm ekovillalevyt.

Kiitos



